FISPQ — FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO
A.D.BOND-X ATIVADOR T

1.IDENTIFICAGAO

Nome do Produto (nome comercial): A.D.BOND-X Ativador T

Principais usos recomendados para Utilizado como acelerador para adesivos anaerdbicos
a substancia ou mistura:

Nome do Produto: A.D.BOND-X ATIVADOR T

Categoria: ATIVADORES

Empresa: ITA BOND-X COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ADESIVOS LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 583 — CENTRO — POA - SP — CEP: 08550-010

FONE: 2891 8743  Fax: 55 (11) 4072-1019

EMERGENCIA: 0800 014 8110 CEATOX
E-mail: f.lodi@itabond-x.com.br

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Liquido inflamavel — Categoria 2
Toxicidade aguda — Dérmica — Categoria 5
Classificagao de perigo do Corrosdo/irritagdo a pele - Categoria 2
produto quimico: Lesdes oculares graves/ irritagdo ocular 1
Sensibilizacdo a pele — Categoria 1
Carcinogenicidade — Categoria 2
Toxicidade para 6rgdos — alvo especificos — Exposicdo Unica — Categoria 3
Toxicidade para o6rgdos — alvo especificos — Exposicdo repetida —
Categorial e 2
Toxicidade para o ambiente aquatico - agudo - Categoria 2

Norma ABNT — NBR 14725-2:2009 — VERSAO CORRIGIDA 2:2010
Sistema de classificagao adotado: Sistema Globalmente Harmonizado para classificacdo e
rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Outros perigos que nao resultam O produto ndo possui outros perigos.
em uma classificagao:

Elementos apropriados da rotulagem.
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FISPQ — FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO

Pictogramas:

Palavras de adverténcia:

Frases de perigo:

Frases de precaugao:

A.D.BOND-X ATIVADOR T

PERIGO

H225 liquido e vapores altamente inflamaveis.

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.

H315 Provoca irritacdo a pele.

H317 Pode provocar reagGes alérgicas na pele.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

H351 Suspeito de provocar cancer.

H372 Provoca danos ao sistema cardiovascular, ao sistema hematopoiético
e ao sistema nervoso central por exposicao repetida ou prolongada se
ingerido. H373 Pode provocar danos ao sistema nervoso central por
exposicao repetida ou prolongada, se inalado.

H401 Téxico para os organismos aquaticos.

P210 Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta ou superficies
guentes.— Ndo fume.

P260 N3o inale névoas, vapores ou aerossois.
P273 Evite a liberacdo para o meio ambiente.

P301 + P310 EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO
DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabao
em abundancia.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo):

Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com agua
ou tome uma ducha.
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FISPQ — FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO
A.D.BOND-X ATIVADOR T

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado
e a mantenha em repouso numa posi¢ao que nao dificulte a respiragao.
P501 Descarte o conteudo e o recipiente em conformidade com as
regulamentacgdes locais.

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE INGREDIENTES

MISTURA

Componente Concentragdo (%) N2 CAS
Impureza que contribuam para o
perigo: Hexano 45 -95 110-54-3
Segredo industrial 0,1-5 Segredo industrial
4.MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalagao: Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢do

que nao dificulte a respiracdo. Caso sinta indisposi¢do, contate um CENTRO
DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de dgua para remogao do
material. Em caso de irritagdo cutdnea: Consulte um médico. Leve esta
FISPQ.

Contato com os olhos: Enxdgue cuidadosamente com dgua durante varios minutos. No caso

de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil e enxague nova-
mente. Caso a irritagcdo ocular persista: Consulte um médico. Leve
esta FISPQ.

Ingestao: N3o induza o vémito. Lave a boca da vitima com agua em abundancia.
Nunca forneca algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso sinta
indisposicdo, contate um CENTRO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve
esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca irritagdo a pele com
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FISPQ — FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO

importantes, agudos ou tardios:

Notas para o médico:

5.MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

A.D.BOND-X ATIVADOR T

vermelhidao e ressecamento. Provoca leve irritacdo aos olhos com
vermelhid3do. Pode provocar sonoléncia ou vertigem. Pode provocar
irritacdo das vias respiratérias com tosse e espirros. Pode provocar danos
ao sistema nervoso central por exposicao repetida ou prolongada, se
inalado. Provoca danos ao sistema cardiovascular, ao sistema hematopoié-
tico e ao sistema nervoso central por exposicao repetida ou prolongada se
ingerido.

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o
tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de suporte
como correcdo de disturbios hidroeletroliticos, metabdlicos, além de assis-
téncia respiratoria. Em caso de contato com a pele nao friccione o local
atingido.

Meios de extingao apropriados:

Perigos especificos da mistura
ou substancia:

Medidas de protec¢ao da equipe
de combate a incéndio:

Apropriados: compativel com espuma, pd quimico e didxido de carbono
(CO,).
N3o recomendados: Agua diretamente sobre o liquido em chamas.

Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de
ignicdo como: faiscas, chamas abertas ou chamas de fosforos e cigarros,
operacgdes de solda, lampadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular
carga estatica por fluxo ou agitagao. Os vapores do liquido aquecido podem
incendiar-se por descarga estatica. Os vapores podem ser mais densos que
o are tendem a se acumular em areas baixas ou confinadas, como bueiros
e pordes. Podem deslocar-se por grandes distancias provocando retrocesso
da chama ou novos focos de incéndio tanto em ambientes abertos como
confinados. Os contéineres podem explodir se aquecidos. A combustdo do
produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e
téxicos como monoxido e didxido de carbono.

Equipamentos de protecdo respiratéria do tipo auténomo (SCBA) com

pressdo positiva e vestuario protetor completo. Contéineres e tanques
envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d” dgua.
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FISPQ — FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO
A.D.BOND-X ATIVADOR T

6.MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugdes pessoais

Para o pessoal que nao faz parte
dos servigos de emergéncia:

Para o pessoal de servigo de
emergéncia:

Precaug¢des ao meio ambiente:

Métodos e materiais para
Contengao e limpeza:

Diferengas na acao de grandes e
pequenos vazamentos:

7.MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Impeca fagulhas ou chamas. Ndo fume. Nao toque nos recipientes
danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas
adequadas. Evite exposicao ao produto. Permaneca afastado de areas
baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de protecao
individual conforme descrito na secdo 8.

Utilize EPl completo com dculos de seguranga, luvas de seguranca de latex
ou borracha, vestuario protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de
vazamento, onde a exposicdo é grande, recomenda-se o uso de mascara
respiratdria facial ou semi-facial para vapores organicos. Isole o vazamento
defontes de ignicdo. Evacue a drea, num raio de, no minimo, 50 metros.
Mantenha as pessoas ndo autorizadas afastadas da area. Pare o vazamento
se isso puder ser feito sem risco.

Evite que o produto derramado atinja curso d’agua e rede de esgotos.

Utilize névoa de agua ou espumasupressora de vapor para reduzir a
dispersao dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contencdo de
derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes préprios.
Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou
qualguer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipi-
entes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que
ndo provoquem faiscas para recolher o material absorvido. Para destina-
¢do final, proceda conforme a Secdo 13 desta FISPQ.

N3o ha distingdo entre a¢des de grandes e pequenos vazamentos para
este produto.

Medidas técnicas apropriadas para manuseio

Precaug¢les para manuseio
Seguro:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilacdo/
exaustdo local. Evite formacdo de névoa e vapores. Evite exposicdo ao
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FISPQ — FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO
A.D.BOND-X ATIVADOR T

produto. Utilize equipamentos de protecdo individual descrito na
segao 8.

Medidas de higiene: Lave as mdos e o rosto cuidadosamente apds o manuseio e antes de
comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser
trocadas e lavadas antes de sua reutilizacdo. Remova a roupa e o equi-
pamento de protecdo contaminado antes de entrar nas areas de
alimentacao.

Condi¢Oes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevengdo de incéndio e Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficie quentes.

explosao: Ndo fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o
vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias. Utilize
apenas ferramentas anti- faiscante. Evite o acimulo de cargas eletrosta-
ticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilagdo e de iluminagdo a
prova de explosao.

CondigOes adequadas: Armazene em local bem ventilado, longe de luz solar. Mantenha o
recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente
que ndo exceda 48°C.

Ndo é necessario adicdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir
a durabilidade do produto.

Materiais para embalagens: Semelhante a embalagem original.

8.CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Nome quimico TLV-TWA LT
comum ou nome (ACGIH, 2014) (NR-15,1978)
Limites de exposi¢ao ocupacional: técnico
Hexano 50 ppm
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FISPQ — FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO
A.D.BOND-X ATIVADOR T

*Absorgdo também pela pele.

Indicadores bioldgicos: -N-hexano:

BEI (ACGIH, 2014): 2,5-hexanodiona (sem hidrdlise) na urina (com

hidrdlise): 0,4 mg/L (final da jornada e da semana).

IBMP (NR-7, 1998): 2,5 hexanona na urina: 5 mg/g de creatinina (final do
ultimo dia de jornada de trabalho. Recomenda-se evitar a primeira jornada
da semana e recomenda-se iniciar a monitorizacdo apés 1 (um) més de

exposicdo). EE

Medidas de controle de Promova ventilagdo mecanica e sistema de exaustdo direta para o meio
Engenharia: exterior. Estas medidas auxiliam na redu¢ao da exposi¢ao ao produto. As
medidas de controle de engenharia sdo as mais efetivas para reduzir a

exposi¢do ao produto.
Medidas de protec¢ao pessoal

Protecido dos olhos/face: Oculos de seguranca.

Protecao de pele e do corpo: Luvas de seguranca de latex ou borracha, vestudrio protetor adequado e

sapatos fechados.

Protegao respiratoria: Madscara respiratéria facial ou semi-facial para vapores organicos.

Perigos térmicos: Ndo apresenta perigos térmicos.

9.PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e Liquido verde.

cor):

Odor e limite de odor: Caracteristico.

Ph: N3o disponivel.

Ponto de fusdo/ponto de- 96°C
congelamento:
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FISPQ — FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO
A.D.BOND-X ATIVADOR T

Ponto de ebuligao inicial e faixa
de temperatura de ebuli¢ao:

Ponto de fulgor:- 35°C
Taxa de evaporagao:
Inflamabilidade (sdlido; gas):

Limite inferior/superior de

inflamabilidade ou explosividade:

Pressao de vapor:
Densidade de vapor:
Densidade relativa:
Solubilidade (s):

Coeficiente de particdao —n-
Octano/agua:

Temperatura de auto-ignicao:
Temperatura de decomposicao:
Viscosidade:

Outras informagoes:

10.ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Nao disponivel.

6 (nBu-Ac=1)
Nao aplicavel.

Superior: 6,9%
Inferior: 1,2%

150 mmHg a 25°C
2,9

0,66 g/cm?
Insolavel em agua.

Log Kow: 4

225°C
Nao disponivel.
Nao disponivel.

Composto organico volatil.

Estabilidade e reatividade:

Possibilidade de rea¢des perigosas:

CondigOes a serem evitadas:

Produto estdvel em condi¢cdes normais de temperaturas e pressao.
N3o sdo conhecidas reagdes perigosas com relagao ao produto.

Temperaturas elevadas e umidade excessiva.
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FISPQ — FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO
A.D.BOND-X ATIVADOR T

Materiais incompativeis: Oxidante fortes, acidos fortes, bases fortes, aminas perdxidos, acido
cloridrico, acido anidrico e amonia.

Produtos perigosos da Poderdo aparecer tragos de fumos téxicos quando da incineragao.
Decomposicao:

11.INFORMAGCOES TOXICOLOGICAS

Toxidade aguda: Pode ser nocivo em contato com a pele. Ndo é esperado que o
produtoapresente toxicidade aguda por via oral ou inalatéria.
Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm)
ETAm (oral): > 5000 mg/kg
ETAm (dérmica): 2807,93 mg/kg
ETAm (inalagdo): >20 mg/L

Informacgdo referente ao:

- Hexano:

DL50 (oral, ratos): > 5000 mg/kg
DL50 (dérmica, ratos): 3000 mg/kg
CL50 (inalacdo, ratos, 4h): > 20 mg/L

Corrosdo/irritagdo a pele: Provoca irritacdo a pele com vermelhidado e ressecamento

Lesdes oculares graves/irritagdo Provoca leve irritacdo aos olhos com vermelhid3o.

Sensibilizagao respiratéria ou a N3o é esperado que o produto provoque sensibilizacdo respiratéria ou a
pele: pele. Contatos repetidos ou prolongados com a pele podem causar sensi-

bilizacao da pele.

Mutagenicidade em células N3o é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas: germinativas.

Carcinogenicidade: Nao é esperado que o produto apresente carcinogenicidade
Toxicidade a reprodugao: N3do é esperado que o produto apresente toxicidade a reproducao.
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FISPQ — FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO
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Toxicidade para 6rgaos-alvo Pode provocar sonoléncia ou vertigem.Pode provocar irritagdo das vias
especificos-exposi¢ao Unica: respiratdrias com tosse e espirros. A superposi¢cao em altas concentragées
de vapor pode causar danos aos pulmdes, figado, ou rim.

Toxicidade para 6rgaos-alvo Provoca danos ao sistema nervoso central por exposicao repetida ou

especifico- exposi¢ao repetida: prolongada, se inalado. Provoca danos ao sistema cardiovascular, ao sistema
hematopoiético e ao sistema nervoso central por exposicdo repetida ou
prolongada se ingerido.

Perigo por aspiragao: N3do é esperado que o produto apresente perigo por aspiragao.

12. INFORMAGOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentoe impactos do produto

Ecotoxicidade: Toéxico para os organismos aquaticos.
Informacgao referente ao
- Hexano:
CL50 (Pimephalespromelas, 96h): 2,5 mg/L

Persisténcia e degradabilidade: Espera-se que o produto ndo apresente persisténcia e seja rapidamente
degradavel.

Potencial biocumulativo: Nao é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.

Mobilidade no solo: Nao determinada.

Outros efeitos adversos: Nao sdo conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.
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13.CONSIDERACOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomendados para destinagao final

Produto: Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislagao

local.

O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para
cada

produto. Devem ser consultadas legislacGes federais, estaduais e munici-

pais, dentre estas: Lei n° 12.305, de 02 de Agosto de 2010 (Politica Nacio-

nal de Residuos Sélidos).

Restos de produtos: Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devida-
mente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido
para oproduto.

Embalagem usada: N3o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e

devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado
conforme estabelecido para o produto.

14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagao nacionais e internacionais

Terrestre: Resolugdo n°420 de 12 de Fevereiro de 2004 Agéncia Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrugées Complementares ao
Regulamento do Transporte Terrestre de produtos Perigosos e suas modi-

ficagoes.
Ndmero ONU: 1208
Nome apropriado para embarque: HEXANOS
Classe ou subclasse de risco 3
principal:
Classe ou subclasse de risco NA
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Subsidiario:
Numero de risco:
Grupo de embalagem:

Hidroviario:

Numero da ONU:

Nome apropriado para
Embarque:

Classe ou subclasse de risco
principal:

Classe e subclasse de risco
Subsidiario:

Grupo de embalagem:
EmS:
Perigo ao meio ambiente:

Aéreo:
Dezembro de 2009.

DPC- Diretoria de Portos e Costas (Transporte em 4guas brasileiras)
Normas de Autoridades Maritima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarca¢do Empregadas na Navegacdo em Mar Aberto
NORMAM 02/ DPC: Embarcac¢6es Empregadas na Navegacdo Interior
IMO- “InternationalMaritimeOrganization” (Organizagdo Maritima Inter-
nacional)

International Maritime Dangerous Good Code (IMDG Code)

1208

HEXANOS

NA

F-E, S-D
O produto nao é considerado poluente marinho.
ANAC - Agéncia Nacional de Aviag¢do Civil — Resolugdo n° 129 de 8 de

RBAC N° 175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO
CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
IS N°175-001 — INSTRUGCAO SUPLEMENTAR - IS
ICAO — “International Civil AviationOrganization” (Organiza¢do da Aviacdo
Civil Internacional) — Doc 9284-NA/905
IATA — “International Air TransportAssociation” (Associag¢ao Internacional
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De Transporte Aéreo)
DangerousGoodsRegulation (DGR)

Numero da ONU: 1208
Nome apropriado para HEXANOS
embarque:

Classe ou subclasse de risco 3
principal:

Classe e subclasse de risco NA
subsidiario:

Grupo de embalagem: Il

15.INFORMAGOES SOBREREGULAMENTACOES

Regulamentacao especifica : Decreto Federal n22.657, de 3 de julho de 1998.

Norma ABNT-NBR 14725:2014;

Portaria n2 229, de 24 de Maio de 2011 — Altera a Norma Regulamentadora

ne26.

Devido ao ingrediente Hexano podem ser aplicadas:
Portaria N° 1.274, de 25 de Agosto de 2003: Produto sujeito a controle e

fiscalizagao do Ministério da Justica — Departamento de policia Federal —
MJ/DPF, quando se tratar de importagdo, exportacdo e reexportacdo,
Sendo indispensavel Autorizacdo Prévia de DPF para realiza¢do destas

operagoes.

16.0UTRAS INFORMACOES

InformagoOes importantes, mas nao especificamente descritas as se¢6es anteriores .

IMPORTANTE: As informagbes contidas nestaFicha de Informacdo de Seguranca de Produtos Quimicos, foram
obtidas a partir de fontes respeitaveis e, ao que nos é dado saber, sdo corretas e atualizadas na data mencionada . A
ITA BOND-X ndo se responsabiliza pelo uso da informacgao ou pela utilizagao,aplicacdo ou processamento do produto
aqui descrito. Os usudrios devem permanecer atentos aos possiveis riscos decorrentes da utilizagdo imprdpria do
mesmo.
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Legendas e abreviaturas:

ACGIH - American ConferenceofGovernmental Industrial Hygienists
BEI - BiologicalExposure Index

CAS — Chemical Abstracts Service

CEso — Concentragao efetiva 50%

CLso — Concentragao letal 50%

DLso — Dose letal 50%

LT - limite de tolerancia

NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health
NR — Norma Regulamentadora

SCBA - Self Contained Breathing Apparatus

STEL — Short Term Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

TWA -Time Weighted Average
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