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BOLETIM TECNICO
PU CALHAS E TELHAS

DESCRICAO DO PRODUTO.

A.D.BOND-X PU CALHAS E TELHAS é um adesivo selante elastico, tixotropico e mono componente
a base de poliuretano que cura com a umidade do ar, destinado a vedacdes e calafetacoes em geral.
Destina principalmente para vedagdes de calhas, condutores, junc¢édo de telhas, rufos e exaustores. O
produto tem elasticidade permanente e excelente aderéncia a diversos substratos como por exemplo,
METAIS, prfv (fiberglass), pvc, fibro cimento, pedras e plasticos ( PVC, ABS, POLICARBONATO E
POLIESTER).

INDICACAO DE USO: Indicado para fixacdo, colagem, vedacdo e calafetacdo entre outras utilidades.

SEGUIMENTO: CONSTRUGAO CIVIL.
FINALIDADE: VEDACAO E FIXACAO COLAGEM E CALAFETACAO.

TIPO DE PRODUTO: ADESIVO SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE.

PREPARACAO E MANUSEIO:
Recomendacoes e Cuidados na Utilizacao.

O produto deve ser aplicado sobre superficie seca e limpa, isenta de gordura, 6leo ou graxa. A nao
observancia destes fatores ira prejudicar a cura e aderéncia do produto e comprometer o resultado
final.

Aplicacao do Produto.

Ao iniciar o manuseio do produto, certifique-se de estar utilizando luvas de latex para evitar o contato
com a pele.
Cortar a parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.

Cortar o bico aplicador em angulo de 45° na altura compativel com a largura do filete desejado.
Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superficie e aplicar o adesivo.

Mantenha o bico do cartucho dentro do selante para garantir fluxo continuo, e evitar incorporacao de
bolhas.
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Fazer o acabamento da superficie com espatula lisa e adequada, antes do tempo de formacéo de
pelicula.

O excesso de A.D.BOND-X PU CALHAS E TELHAS deve ser removido das ferramentas e
equipamentos com estopa ou pano limpo e aguarras. Apés a cura, o produto s6 podera ser removido
mecanicamente.

Caracteristicas Fisico-Quimicas.
Produto nao curado.

Aspecto: Massa tixotrépica
Densidade, 25°C (g/cm3): 1,55 -1,70
Estabilidade ao Escorrimento (Sag/Slump): Muito boa

Produto curado.

Dureza Shore A (3 dias): 45-50
Alongamento até Ruptura: 150%

Tensao de ruptura: 0,96MPa

Temperaturas Limite de Uso: -30°C a +70°C

Aplicacao.

Temperatura de Aplicacao: + 5°C a + 40°C

Tempo para Acabamento (23°C/50% U.R): Aprox. 30 minutos
Tempo de Pelicula (23°C/50% U.R): Aprox.7 minutos

Tempo de Secagem Final (23°C/50% U.R): 7 dias
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Embalagem e Validade.

A.D.BOND-X PU CALHAS E TELHAS é fornecido em tubos plasticos com 400g, ou em saches de
400ml e 600ml. Armazenado a temperatura de até 25°C e na sua embalagem original lacrada, o
produto tem vida util de 12 meses a partir da data de fabricacao.

Caixas com 12 unidades — Tubos 400g

Caixas com 20 saches de 400 ml

Caixas com 20 saches de 600 ml

Cores: Branco, preto e cinza

Informacoes Sobre Seguranca do Produto.

Emergéncia e Primeiros Socorros:

Ingestao: Nao provocar vémito. Consultar um médico.

Contato com a pele: Remover mecanicamente. Lavar com agua e sabao. Aplicar um hidratante.

Contato com os Olhos: Lavar com bastante 4gua, mantendo as péalpebras abertas. Consultar
imediatamente um oftalmologista.

Combate a Incéndios: Espuma, pé quimico, didéxido de carbono (COz2). Em caso de incéndio podera
ocorrer liberacao de mondxido de carbono e 6xidos nitrosos.

Nome do Produto: A.D.BOND-X PU CALHAS E TELHAS.

Categoria: ADESIVO SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE
Empresa: ITA BOND-X COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ADESIVOS LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 583 — CENTRO — POA — SP — CEP: 08550-010
FONE: 2891 8743  Fax: 55 (11) 4524-0970

EMERGENCIA: 0800 014 8110 CEATOX
Site: www.itabondx.com.br
E-mail: f.lodi@itabond-x.com.br
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