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FICHA TECNICA SILICONE ALTA TEMPERATURA

A.D.BOND-X FLEX ACETICO

Nome do Produto: SELANTE INCOLOR A.D.BOND-X FLEX ACETICO
Categoria: SILICONE SELANTE ACETICO
Empresa: ITA BOND-X COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ADESIVOS LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 583 — CENTRO - POA — SP — CEP: 08550-010

FONE: 2891 8743
EMERGENCIA: 0800 014 8110 CEATOX
E-mail: f.lodi@itabond-x.com.br

1. IDENTIFICACAO

Nome do produto: XIAMETER™ SLT-5301 Sealant Acetoxy Extended Clear-M
Usos identificados da substancia ou mistura e usos nao recomendados
Usos identificados: Agentes adesivos, colantes

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO

DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

AV. DAS NACOES UNIDAS 14171

EDIF DIAMOND TOWER - SANTO AMARO

04794-000 SAO PAULO - SP

BRAZIL Numero para informacdo 0800 0474714

ao Cliente: SDSQuestion@dow.com

DESCRICAO E IDENTIFICAGCAO

Nome do produto: XIAMETER™ SLT-5301 Sealant Acetoxy Extended Clear-M
Usos identificados da substancia ou mistura e usos nao recomendados
Usos identificados: Agentes adesivos, colantes

EMBALAGEM

SELANTE INCOLOR A.D.BOND-X FLEX ACETICO, pode ser fornecido em bisnaga de aluminio 50g ou em

cartuchos de 280g.
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2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Este produto foi classificado de acordo com a ABNT NBR 14725-2, Produtos Quimicos — Informacdes
sobre seguranca, saude e meio ambiente — Parte 2: Sistema de Classificacéo de Perigo.

Classificacao perigosa
Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo. - Categoria 3

Perigos
Nocivo para 0s organismos aquaticos.

Frases de precaucao
Prevencao
Evite a liberacéo para o meio ambiente.
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Disposicao
Descarte o conteudo/ recipiente em uma estacédo aprovada de tratamento de residuos.

OQOutros riscos
dados n&o disponiveis

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza quimica: Elastdmero de silicone
Esse produto € uma mistura.

Componente CASRN Concentragao
Destilados (petroleo), leves tratados com 64742-47-8 >=10,0-<20,0%
hidrogénio

Etiltriacetoxisilano 17689-77-9 >=10-<30%
Metiltriacetoxissilano 4253-34-3 >=1.0-<3,0%

4 5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazolin-3-ona 64359-81-5 >=0,0025-<0,025 %

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Descricao das medidas de primeiros-socorros

Recomendacao geral:

Socorristas devem atentar ao equipamento de prote¢éo necessario e adota-lo (luvas de protecéo e
protecé&o contra respingos). Se o potencial de exposicédo existir, consulte a Secéo 8 para
equipamento especifico de protec¢éao pessoal.
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Inalagao: Remover para o ar livre. Se n&o respirar, aplicar respiracéo artificial; no processo boca-a-
boca adotar o dispositivo de prote¢éo ao socorrista (semi-mascara especial). Se a respiracao parar ou
esta dificultada, deve ser administrado oxigénio por pessoal qualificado. Chamar um médico ou
transportar para um posto médico.

Contato com a pele: Lavar com muita agua. Chuveiro de emergéncia adequado deve estar
disponivel na area.

Contato com os olhos: Irrigar muito bem os olhos com agua durante varios minutos. Retirar as
lentes de contato passados os primeiros 1-2 minutos e continuar irrigando durante alguns minutos
mais. Se houver efeitos, consultar um médico, de preferéncia um oftalmologista. Lava-olhos de
emergéncia apropriado deve estar disponivel na area de trabalho.

Ingestao: N&o € necessario tratamento meédico de emergéncia.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados: Além das informacdes encontradas
em Descricdo das medidas de primeiros socorros (acima) e Indicacées sobre cuidados médicos
urgentes e tratamentos especiais necessarios (abaixo), quaisquer sintomas e efeitos adicionais
importantes s&o descritos na secéo 11: Informacdées Toxicologicas.

Indicagao da atengao médica imediata e do tratamento especial necessario

Notas para o médico: Manter ventilacdo adequada e oxigenac&o do paciente. N&o ha antidoto
especifico. O tratamento a exposi¢éo deve ser dirigido para o controle dos sintomas e do estado
clinico do paciente.
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios adequados de extingao: &agua nebulizada Espuma resistente ao alcool Dioxido de carbono
(CO2) Substancia quimica seca

Meios de Extingcao a Evitar: Ndo conhecido.

Riscos especiais resultantes da substancia ou da mistura
Produtos perigosos da combustao: Oxidos de carbono Oxido de silicio

Perigos incomuns de incéndio e explosdo.: A exposi¢do aos produtos de combustédo pode ser
prejudicial a saude.

Precaugoes para bombeiros

Procedimentos de Combate ao incéndio: Coletar agua de combate a incéndio contaminada
separadamente. N&o deve ser enviada a canalizacao de drenagem. Se possivel, conter o
escoamento da agua de combate a incéndio. Se 0 escoamento desta agua nao for contido pode
provocar impactos ambientais.

Adapte as medidas de combate a incéndios as condigées locais e ao ambiente que esta situado ao
seu redor. Os recipientes fechados devem ser vaporizados com agua. Coletar agua de combate a
incéndio contaminada separadamente. N&o deve ser enviada a canalizacéo de drenagem. Remover
contéineres nao danificados da éea de incéndio se for seguro fazer isso. Abandone a area.

Equipamentos especiais para protecao das pessoas envolvidas no combate a incéndio.: Usar
equipamento de respiracéo autdnomo para combate a incéndios, se necessario. Usar equipamento
de protec&o individual.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugoes pessoais, equipamentos de protegao e procedimentos de emergéncia: Sequir
indicacéo de manipulacao segura e recomendacdes para equipamento de prote¢éo pessoal.

Remocgao de fontes de ignigao: dados néao disponiveis

Controle de Poeira: dados nao disponiveis
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Precaugoes ambientais: N&o libere quantidades acima dos niveis regulamentares do produto em
ambiente aquatico Evitar, caso seja mais seguro, dispersdes ou derramamentos posteriores. Conter
e descartar a agua usada contaminada. As autoridades locais devem ser avisadas se uma
quantidade importante de derramamento nao puder ser controlada.

Métodos e materiais de contencao e limpeza: Limpe ou raspe o conteudo para armazenagem ou
descarte. Regulamentos locais ou nacionais podem ser aplicados a liberactes e descarte desse
material, bem como aos materiais e aos itens empregados na limpeza de libera¢des. Vocé precisara
determinar que normas sé&o aplicaveis. Para grandes derramamentos, providencie barreiras ou outro
meio de conten¢éo apropriado para evitar que o material se espalhe. Se o maternal represado puder
ser bombeado, armazene o material recuperado em um recipiente adequado. As secdes 13 e 15
deste SDS oferecem informacdes referentes a alguns requisitos locais ou nacionais.

Ver as secbes: 7, 8, 11, 12 e 13.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaugoes para manuseio seguro: Tomar cuidado para prevenir derramamentos, residuos e
minimizar a liberacéo para o ambiente. Manusear de acordo com as boas praticas industriais de
higiene e seguranca.

Usar somente com ventilagdo adequada. Consulte as medidas de engenharia na secao CONTROLE
DE EXPOSICAO E PROTECCAO INDIVIDUAL.

Condigoes para armazenamento seguro: Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.
Armazenar de acordo com os regulamentos particulares nacionais.

N&o armazenar com 0s seguintes tipos de produtos: Agentes oxidantes fortes.
Material improprio para os recipientes: Ndo conhecido.
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8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Se existe limites de exposicao, eles estéo listados abaixo. Se nédo existir esses limites, entéo os

valores nao sao aplicaveis.

|Componente | Regulamentacao

Tipo de lista | Valor/Notagao |

Destilados (petroleo), leves ACGIH
tratados com hidrogénio
4 5-dicloro-2-n-octil-4- Dow IHG
isotiazolin-3-ona
Dow IHG
acido acético ACGIH
ACGIH
BR OEL

TWA 200 mg/m?® | vapor total
de hidrocarbonetos

TWA 0,06 mg/m?
STEL 0,1 mg/m?
TWA 10 ppm
STEL 15 ppm

LT 20 mg/m*® 8 ppm

Apesar de alguns ingredientes desse produto poderem ter prescricdes de exposi¢cédo, nenhuma
exposi¢éo é esperada sob condi¢gdes normais de manuseio, considerando-se o estado fisico do

material.

Durante a manipulacdo ou o processamento pode haver rea¢ao ou produto de decomposi¢éo com

Limite de Exposi¢ao Ocupacional (OEL).
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Acido Acético

Controles da exposigao

Controle de engenharia: Use exaustéo local ou outro meio de controle técnico para manter o nivel
de contaminantes aéreos abaixo do limite de exposicéao requerido. Para algumas operacées pode ser
necessario um sistema de ventilag&o local.

Medidas de protecao individual

Protecao para a pele/olhos: Utilize 6culos panoramico.

Protecao para a pele
Protecao das maos: Usar luvas quimicamente resistentes a este material quando
houver a possibilidade de um contato prolongado ou frequentemente repetido. Entre
0s exemplos de materiais de barreira preferidos para luvas incluem-se: Polietileno
clorado. Neopreno. Borracha de Nitrila/butadieno ("nitrilica” ou "NBR"). Polietileno.
Alcool etil vinilico laminado ("EVAL"). Alcool polivinilico ("PVA"). Policloreto de vinila
("PVC" or "vinil"). Viton. Entre os exemplos de materiais de barreira aceitaveis para
luvas incluem-se: Borracha de butila. Borracha natural ("latex"). NOTA: a escolha
de uma luva especifica para aplicacéo e duracéo particulares de uso em local de
trabalho também deve levar em consideracéo todos os fatores do local de trabalho
relevantes, tais como, mas néao limitado a: outros agentes quimicos que podem ser
manuseados, requerimentos fisicos (protec&o contra cortes/ perfuragéo, destreza,
protecéo contra calor / frio), potencial de reacao do corpo aos materiais da luva, bem
como as instrugdes/especificacdes fornecidos pelo fornecedor da luva.
Outras protecoes: Usar sempre vestuario protetor quimicamente resistente a este
material. A selecéo de artigos especificos, tais como escudo facial, luvas, botas,
avental ou traje completo dependera da operacéo.

Protecao respiratoéria: Protecéo respiratoria deve ser usada quando ha potencial de exceder

os limites de exposi¢c&o. Se ndo existem limites de exposi¢céo aplicaveis, use protecao

respiratoria quando efeitos adversos como irritacéo respiratoria ou desconforto forem

vivenciados, ou onde indicado por seu processo de avaliacdo de risco. N&o é necessaria

protecéo respiratoria para a maioria das condicdes de trabalho, porém utilize uma mascara

purificadora de ar homologada quando manusear a temperaturas elevadas sem ventilacédo

adequada.

Os seqguintes respiradores com purificadores de ar devem ser eficazes: Filtro para vapores

organicos e gases acidos.
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9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto

Estado fisico pasta

Cor incolor
Odor acido acético
Limite de Odor. dados néo disponiveis
pH N&o aplicavel
Ponto de fusao dados néo disponiveis
Ponto de congelamento dados néo disponiveis
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Ponto de ebuligao (760 mmHg) Né&o aplicavel

Ponto de inflamacgao Né&o aplicavel

Taxa de evaporagao (acetato de  N&o aplicavel

butila=1)

Inflamabilidade (sélido, gas) Né&o classificado como risco de inflamabilidade

Limite inferior de explosividade dados n&o disponiveis
Limite superior de explosividade dados nédo disponiveis

Pressao de vapor Né&o aplicavel
Densidade de Vapor Relativa (ar dados n&o disponiveis
— 1)

Densidade Relativa (agua = 1) 0,99

Solubilidade em agua dados nao disponiveis
Coeficiente de particao (n- dados nao disponiveis
octanol/agua)

Temperatura de autoignicao dados n&o disponiveis
Temperatura de decomposi¢ao  dados néo disponiveis
Viscosidade Dinamica Né&o aplicavel
Viscosidade Cinematica dados néo disponiveis
Riscos de explosao N&o explosivo
Propriedades oxidantes A substancia ou mistura néo esta classificada como oxidante.
Peso molecular dados nao disponiveis

NOTA: Os dados fisicos apresentados acima s&o valores tipicos e ndo devem ser interpretados como
uma especificacéo.
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: N&o classificado como perigo de reatividade.

Estabilidade quimica: Estavel em condi¢cdes normais.

Possibilidade de reacoes perigosas: Pode reagir com agentes oxidantes fortes.
Condigoes a serem evitadas: Ndo conhecido.

Materiais incompativeis: Oxidantes

Produtos de decomposicao perigosa: Formaldeido. Acido acético.
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11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda
Toxicidade aguda oral
Toxicidade muito reduzida se for ingerido. N&o se prevé a ocorréncia de efeitos nocivos
devido a ingestéo de pequenas quantidades.

Como produto. O DL50 por ingestdo de uma unica dose oral nao foi determinado.

Baseado nas informacdes por componente(s):
DL50, Rato, > 5.000 mg/kg Estimado

Toxicidade aguda - Dérmica
E pouco provavel que o contato prolongado com a pele provoque a absorcéo de quantidades
perigosas.

Como produto. A dose letal DL50 de absorcéo por via cutanea néao foi determinada.

Baseado nas informacdes por componente(s):
DL50, Coelho, > 2.000 mg/kg Estimado

Toxicidade aguda - Inalacao

E pouco provavel que a breve exposi¢do (minutos) cause efeitos adversos. O vapor do
material aquecido pode causar irritacédo respiratoria. Os sintomas devido a exposi¢céo
excessiva podem ser anestésicos ou narcoticos; vertigem e sonoléncia podem ser
observadas.

Como produto. O LC50 néo foi determinado.
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Corrosaolirritagao a pele.
O contato curto pode provocar irritacéo da pele com rubor local.

Lesoes oculares gravesl/irritagao ocular
Pode causar irritacdo moderada nos olhos.

Sensibilizacao
Para sensibilizac&o da pele.
Contém componentes que n&o causaram sensibilizacéo alérgica na pele de cobias.

Para sensibilizac&o respiratoria:
Nenhuma informacé&o relevante encontrada.

Toxicidade Sistémica em Orgao Alvo Especifico (Unica Exposigao)
Avaliacéo dos dados disponiveis sugere que este material ndo € um toxico STOT-SE.

Toxicidade Sistémica em Orgao Alvo Especifico (Exposicdo Repetida)

Contém componente(s) que causou(ram) efeitos nos seguintes orgéaos dos animais:
Rim.

Trato gastrointestinal.

Carcinogenicidade
Para esta familia de produtos: N&o causou cancer a longo termo em estudos com animais que
usaram rotinas de exposicéo consideradas relevantes para o manuseio industrial. Resultados
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positivos foram reportados em outros estudos utilizando rotinas de exposicao né&o relevantes no
manuseio industrial.

Contém componente(s) adicional(is) que é/s@o encapsulados no produto e ndo se espera que sejam
liberados em condi¢Ges normais de processamento ou de emergéncia previsivel.

Teratogenicidade
Para o(s) material(is) similar(es) N&o causou defeitos congénitos ou qualquer outro efeito em animais
de laboratorio.

Toxicidade a reproducao
Para o(s) material(is) similar(es) Em estudos de animais, n&o interferiu com a reproducéo.

Mutagenicidade
Contém ingrediente(s) resultando negativo(s) em estudos In Vitro de toxicidade genética. Contém
substancia(s) resultando negativa(s) nos estudos de toxicidade genética em animais.

Riscos de Aspiragao
Com base nas propriedades fisicas, néao é provavel que possam ter um risco para aspiracéo.
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COMPONENTES QUE INFLUENCIAM A TOXICOLOGIA:

Destilados (petroleo). leves tratados com hidrogénio
Toxicidade aguda - Inalagao
Baseado em dados de materiais semelhantes CL50, Rato, 4 h, pé/névoa, > 5,3 mg/L

N&o se prevé que a exposi¢ao prolongada provoque efeitos adversos.
Etiltriacetoxisilano

Toxicidade aguda - Inalagao
O LC50 néo foi determinado.

Metiltriacetoxissilano
Toxicidade aguda - Inalagao
O LC50 né&o foil determinado.

4.5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazolin-3-ona

Toxicidade aguda - Inalagao
CL50, Rato, masculino e feminino, 4 h, pd/névoa, 0,26 mg/L Diretriz de Teste de OECD 403

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Informacdes ecotoxicolégicas aparecem nesta secédo quando tais dados forem disponiveis.
Ecotoxicidade

Destilados (petroleo). leves tratados com hidrogénio
Toxicidade aguda para peixes.
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O material é praticamente nao toxico para organismos aquaticos em uma base aguda
(CL50/ECS50/ELS0/LLS0 > 100 mg/l nas espécies mais sensiveis).
LL50, Danio rerio (peixe zebra), 96 h, > 250 mg/L, Diretriz de Teste de OECD 203

Toxicidade aguda para invertebrados aquaticos.
EL50, Acartia tonsa, 48 h, > 3.193 mg/L

Toxicidade aguda para algas/ plantas aquaticas
EL50, Skeletonema costatum (diatomacea marinha), 72 h, > 3.200 mg/L
NOELR, Skeletonema costatum (diatomacea marinha), 72 h, 993 mg/L

Toxicidade cronica para os invertebrados aquaticos
NOELR, Ceriodaphnia dubia (mosca d agua), 8 d, > 70 mg/L

Etiltriacetoxisilano
Toxicidade aguda para peixes.
O material é praticamente n&o toxico para organismos aquaticos em uma base aguda
(CL50/ECS0/ELS0/LLS0 > 100 mg/l nas espécies mais sensiveis).
O material ndo esta classificado como perigoso para 0s organismos aquaticos
(LCS50/EC50/1C50/LLS50/ELS0 maior que 100mg/L para as espécies mais sensiveis).
CL50, Danio rerio (peixe zebra), 96 h, 251 mg/L, Diretriz de Teste de OECD 203

Toxicidade aguda para invertebrados aquaticos.
CES50, Daphnia sp. (dafnia), 48 h, 62 mg/L, Diretrizes para o teste 202 da OECD

Toxicidade aguda para algas/ plantas aquaticas
Nenhuma informacéao relevante encontrada.

Toxicidade para as bactérias
Baseado em dados de materiais semelhantes
CES50, 3 h, > 100 mg/L, Diretrizes para o teste 209 da OECD
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Metiltriacetoxissilano
Toxicidade aguda para peixes.
Para o produto de hidrolise:
CL50, Danio rerio (peixe zebra), Ensaio semiestatico, 96 horas, > 500 mg/L, Regulamentacé&o
(EC) No. 440/2008, Anexo, C.1

Toxicidade aguda para invertebrados aquaticos.
Para o(s) produto(s) de hidrolise(s)
CE50, Daphnia magna (pulga d'agua ou dafnia), Ensaio estatico, 48 horas, > 500 mg/L

Toxicidade aguda para algas/ plantas aquaticas

Para o(s) produto(s) de hidrolise(s)

CE50r, Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum), Ensaio estatico, 72
horas, Taxa de crescimento, > 500 mg/L

Para o(s) produto(s) de hidrolise(s)

NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum), Ensaio estatico, 72
horas, Taxa de crescimento, >= 500 mg/L

Toxicidade para as bactérias

Baseado em dados de materiais semelhantes
CE50, 3 h, > 100 mg/L, Diretrizes para o teste 209 da OECD

4.5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazolin-3-ona
Toxicidade aguda para peixes.
O material € demasiadamente toxico para organismos aquaticos em uma base aguda
(CL50/EC50 < 0,1 mg/L nas espécies mais sensiveis testadas)
CL50, Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris), fluxo continuo, 96 h, 0,0027 mg/L, Guias do
Teste OECD 203 ou Equivalente
CL50, Peixe (Lepomis macrochirus), fluxo continuo, 96 h, 0,014 mg/L, Guias do Teste OECD
203 ou Equivalente

Toxicidade aguda para invertebrados aquaticos.
CE50, Daphnia magna (pulga d'agua ou dafnia), 48 h, 0,0057 mg/L
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Toxicidade aguda para algas/ plantas aquaticas

CE50b, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), Ensaio estatico, 72 h, 0,048 mg/L,
Diretrizes para o teste 201 da OECD

CES50r, Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde), Ensaio estatico, 72 h, 0,077 mg/L,
Diretrizes para o teste 201 da OECD

Toxicidade para as bactérias
CES50, lodo ativado, Taxas de respiracéo., 5,70 mg/L

Toxicidade cronica para peixes

NOEC, Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris), fluxo continuo, 97 d, crescimento, 0,00056
mag/L

Toxicidade crénica para os invertebrados aquaticos
NOEC, Daphnia magna (pulga d'agua ou dafnia), 21 d, 0,00063 mg/L

Persisténcia e degradabilidade

Destilados (petréleo). leves tratados com hidrogénio

Biodegradabilidade: O material esta prontamente biodegradavel. Passou o Teste(s) OECD
para biodegradabilidade imediata.

Intervalo de 10 dias: Aprovado

Biodegradagao: 382 %

Duracao da exposigao: 24 d

Método: Diretriz de Teste de OECD 301F

Etiltriacetoxisilano

Biodegradabilidade:
Biodegradacgao: 74 %
Duracao da exposigao: 21d

Metiltriacetoxissilano

Biodegradabilidade: Para o(s) material(is) similar(es) O material esta prontamente
biodegradavel. Passou o Teste(s) OECD para biodegradabilidade imediata.
Intervalo de 10 dias: Aprovado
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Biodegradacgao: 74 %
Duracgao da exposigao: 21d
Método: Norma de procedimento de teste OECD 301A

4.5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazolin-3-ona
Biodegradabilidade: Baseado nos guias do teste OECD limitado, este material ndo pode ser
considerado como sendo de biodegradabilidade imediata; entretanto, esses resultados néo
significam, necessariamente, que o material néo & biodegradavel em condigdes ambientais.
Considerado como rapidamente degradavel.
Biodegradacéo (Metabolismo aquatico) CAS 64359-81-5 t 1/2 anaerobica = < 1 hora CAS
64359-81-5t 1/2 aerébica = < 1 hora.

Potencial bioacumulativo

Destilados (petréleo). leves tratados com hidrogénio
Bioacumulagao: Nenhuma informacé&o relevante encontrada.

Etiltriacetoxisilano
Bioacumulagao: Nenhuma informacé&o relevante encontrada.

Metiltriacetoxissilano
Bioacumulagao: Para o(s) produto(s) de hidrolise(s) O potencial de bioconcentracéo € baixo
(BCF < 100 ou Log Pow < 3).
Coeficiente de particao (n-octanol/agua)(log Pow): -2 4 em 20 °C estimado
Fator de bioconcentracao (FBC): 3 Peixes Estimado

4,5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazolin-3-ona
Bioacumulagao: O potencial de bioconcentracéo € baixo (BCF < 100 ou Log Pow < 3).
Coeficiente de particao (n-octanol/agua)(log Pow): 2.8 Medido
Fator de bioconcentracao (FBC): < 13 Peixes
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Mobilidade no Solo

Destilados (petréleo), leves tratados com hidrogénio
Nenhuma informacéao relevante encontrada.

Etiltriacetoxisilano
Nenhuma informacéo relevante encontrada.

Metiltriacetoxissilano
O potencial para mobilidade no solo € muito elevado (Koc entre 0 e 50).
Estimado

4.,5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazolin-3-ona
Espera-se que o material seja relativamente imovel no solo (Koc maior que 5000).
Coeficiente de particao (Koc): 5662 - 7865 Medido

Resultados da avaliacao PBT e vPvB

Destilados (petréleo). leves tratados com hidrogénio
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Esta substancia ndo € considerada persistente, bioacumulativa ou toxica (PBT). Esta
substancia néo € considerada muito persistente ou muito bioacumuladora (vPvB).
Esta substancia nao foi avaliada para a persisténcia, bioacumulacéo e toxicidade (PBT).

Etiltriacetoxisilano
Esta substancia nao foi avaliada para a persisténcia, bioacumulacéo e toxicidade (PBT).

Metiltriacetoxissilano
Esta substancia ndo € considerada persistente, bioacumulativa ou toxica (PBT). Esta
substancia néo é considerada muito persistente ou muito bioacumuladora (vPVvB).

4.5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazolin-3-ona
Esta substéancia nao € considerada persistente, bioacumulaveis nem toxica (PBT). Esta
substancia néo é considerada muito persistente nem muito bioacumulaveis (vPvB).

Outros efeitos adversos

Destilados (petroleo). leves tratados com hidrogénio
Esta substéancia néo esta listada no Anexo | do Regulamento (CE)2037/2000 sobre
substancias depletoras da camada de ozonio.

Etiltriacetoxisilano
Esta substancia néo esta listada no Anexo | do Regulamento (CE)2037/2000 sobre
substancias depletoras da camada de ozonio.

Metiltriacetoxissilano
Esta substancia nao esta listada no Anexo | do Regulamento (CE)2037/2000 sobre
substancias depletoras da camada de ozonio.

4.5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazolin-3-ona
Esta substancia néo esta listada no Anexo | do Regulamento (CE)2037/2000 sobre
substancias depletoras da camada de ozonio.
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13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos de disposicao: NAO DESCARREGAR EM ESGOTOS, NO SOLO OU EM QUALQUER
CORPO D'AGUA. Todas as praticas de elimina¢do devem estar de acordo com todas as leis e
regulamentos local, estadual/municipal e federal. Os regulamentos podem variar de acordo com a
localidade. A caracterizacao do residuo e o cumprimento com leis aplicaveis sé&o de total
responsabilidade do agente gerador do residuo. COMO SEU FORNECEDOR, NAO TEMOS O
CONTROLE SOBRE AS PRATICAS DE GERENCIAMENTO OU DOS PROCESSOS DE
MANUFATURA DE OUTROS MANUSEANDO OU UTILIZANDO O MATERIAL. A INFORMACAO
APRESENTADA NESTE DOCUMENTO REFERE-SE AO PRODUTO ORIGINAL CONFORME
DESCRITO NA SECAO DE COMPOSICAO. PARA PRODUTO NAO UTILIZADO OU NAO
CONTAMINADO, a opc¢éao preferida inclui o envio a um local licenciado e permitido para: Reciclador.
Recuperador. Incinerador ou outro dispositivo de destruicéo térmica. Para informacdes adicionais,
consulte: Informacgdes sobre manuseio e armazenamento, Secéo 7 da FISPQ. Informacdes de
estabilidade e reatividade, Se¢&o10. Informacéo sobre regulamentacéao, MSDS Section 15
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Métodos de tratamento e disposicao de embalagens usadas: Os recipientes vazios devem ser
reciclados ou dispostos atravées de uma unidade aprovada de gerenciamento de residuos. A
caracterizacéo do residuo e o cumprimento com leis aplicaveis s&o de total responsabilidade do
agente gerador do residuo. N&o reutilize os recipientes para nenhum fim.

14. INFORMAC OES SOBRE TRANSPORTE

Classificagao para transporte terrestre (ANTT)
N&o regulamentado para o transporte

Classificagao para transporte maritimo (IMO-IMDG):
N&o regulamentado para o transporte
Transporte a granel em Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
conformidade com o
anexo lou ll da
Convencao Marpol 73/78
eo Codigo IBC ou IGC

Classificagao para transporte aéreo (IATA/ICAO):
N&o regulamentado para o transporte

Esta informac&ao n&o pretende cobrir todos os requisitos/informacdes operacionais ou regulatorias
deste produto. Classificacéo de transporte pode variar por volume de recipiente e pode ser
influenciada por variacdes nas regulamentacdées regionais ou nacionais. Informacé&o adicional do
sistema de transporte pode ser obtida com o representante de vendas autorizado ou atendimento ao
cliente. E responsabilidade da organizacé&o transportadora seguir todas as leis, regulamentos e regras
aplicaveis relacionadas com o transporte do material.
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15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

E recomendado ao cliente verificar se no local de uso deste produto existe regulamentacéo especifica
para aplicacdes de uso humano ou veterinario, tais como aditivos ou embalagens para alimentos,
farmacos, produtos domissanitarios ou cosméticos, ou ainda se o produto € controlado por ser
considerado precursor para a fabricacéo de entorpecentes, armas quimicas ou munigdes.

A comunicacéo de perigos deste produto esta em conformidade com as legislagdes locais e
internacionais, observando-se sempre o requisito mais restritivo.

1
16. OUTRAS INFORMACOES

Sistema de Classificagao de Perigo

NFPA

Saude Inflamabilidade Instabilidade
0 1 0

Revisao
numero de identificacéo: 4042443 / A125 / Data de Emissé&o: 08.02.2018 / Verséo: 1.0
A(s) revisao(s) mais recente(s) estdo marcadas em negrito e com barras duplas na margem direita do

documento.

Legenda

ACGIH Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA

BR OEL AGENTES QUIMICOS CUJA INSALUBRIDADE E CARACTERIZADA POR

LIMITE DE TOLERANCIA E INSPECAO NO LOCAL DE TRABALHO

Dow IHG Diretriz de higiene industrial DOW

LT Até 48 horas/semana

STEL Limite de exposicéo de curto prazo

TWA Média ponderada de tempo
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Texto completo de outras abreviagoes

AICS - Relacéao Australiana de Substancias Quimicas; ANTT - Agéncia Nacional de Transportes
Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso
corporal; CMR - Cancerigeno, mutagénico ou toxico para a reproducéao; CPR - Regulamentacdes de
Produtos Controlados; DIN - Norma do Instituto Alem&o de Normalizag&o; DSL - Lista de Substancias
Domeésticas (Canada); ECx - Concentrac&o associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de
carregamento associada a resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergéncia; ENCS -
Substancias Quimicas Novas e Existentes (Japéo), ErCx - Concentragéo associada a resposta de
taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergéncia; GHS - Sistema Globalmente
Harmonizado; GLP - Boa Pratica Laboratorial; IARC - Agéncia Internacional de Pesquisa sobre
Cancer; IATA - Associacéo Intermacional do Transporte Aéreo; IBC - Cédigo Internacional para a
Construcdo eEquipamento de Navios que Transportam Substéancias Quimicas Perigosas a Granel,
IC50 - concentracdo meédia maxima inibitoria; ICAO - Organizacéo Internacional da Aviacao Civil;
IECSC - Relacéao de Substéancias Quimicas Existentes na China; IMDG - Codigo Maritimo
Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organizac&o Maritima Internacional; ISHL - Lei de
Saude e Seguranca Industrial (Jap&o); ISO - Organizagéo Internacional para a Padronizacao; KECI -
Rela¢ao de Quimicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentracéo Letal de 50%de uma populacéo de
teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma Populacéo de teste (Dose Letal Média); MARPOL -
Convencéo Internacional para a Prevencéo de Poluicdo dos Navios; n.o.s. - N.E.: N&o especificado;
Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentracdo maxima que naoé observado nenhum efeito
(adverso); NO(A)EL - Nivel maximo que néo é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de
Carregamento que nao é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa
Nacional de Toxicologia; NZloC - Relac&o de Quimicos da Nova Zelandia; OECD - Organizacéo para
a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdomico; OPPTS - Gabinete de Seguran¢a Quimica e
Prevencéo a Poluigéo; PBT - Substancia Persistente, Bioacumulativa e Toxica; PICCS - Relacéo de
Substancias Quimicas e Quimicos das Filipinas; (Q)SAR - Relacdes (Quantitativas) entre Estrutura
Quimica e Atividade Bioldgica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e
do Concelho a proposito do Registro, da Avaliagdo, Autorizacgéo, e Restricdo de Quimicos; SADT -
Temperatura de Decomposi¢éo Autoacelerada; SDS - FISPQ: Ficha de Informacgdes de Seguranca de
Produtos Quimicos; TCSI - Relacdo de Substancias Quimicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens
Perigosos; TSCA - Lei de Controle de Substancias Toxicas (Estados Unidos); UN - Nacdes Unidas;
UNRTDG - Recomendacdes para o Transporte de Produtos Perigosos das Nacgdes Unidas; vPvB -
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Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informacdes sobre Materiais
Perigosos no Local de Trabalho

DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. recomenda-se a cada
cliente ou usuario que receber esta FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTO
(FISPQ) que a estude cuidadosamente e, se necessario ou apropriado, consulte um especialista a fim
de conhecer os perigos associados ao produto e entender os dados contidos nessa FISPQ. As
informacdes aqui contidas s&o meramente orientadoras e séo dadas de boa fé, sem que incorra em
responsabilidade, expressa ou implicita. Exigéncias regulamentares estao sujeitas a mudancas e
podem diferir de uma regiéo para outra. E responsabilidade do usuério assegurar que suas atividades
estejam de acordo com a legislacéo local, federal, estadual, e municipal. As informagées aqui
apresentadas sao pertinentes apenas ao produto em seu recipiente original. Uma vez que as
condi¢des de uso do produto néo estéo sob o controle do fabricante, é responsabilidade do usuario
determinar as condi¢des necessarias para o uso seguro do mesmo. Devido a proliferacéo de fontes
de informacéo, como as FISPQ's obtidas de outros fornecedores, ndo somos, nem podemos nos
responsabilizar por uma FISPQ que néao seja nossa. Se uma FISPQ para obtida de outra fonte ou néao
houver certeza de que esta seja a versao mais atual, entre em contato conosco e peca a FISPQ mais
atualizada.

BR
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