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FICHA TECNICA SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA
A.D.BOND-X FLEX NEUTRO

Nome do Produto: SELANTE INCOLOR A.D.BOND-X FLEX NEUTRO

Categoria: SILICONE SELANTE NEUTRO

Empresa: ITA BOND-X COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ADESIVOS LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 583 — CENTRO — POA — SP — CEP: 08550-010

FONE: 2891 8743

EMERGENCIA: 0800 014 8110 CEATOX
E-mail: f.lodi@itabond-x.com.br

SECAO 1. IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do produto - XIAMETER(R) SLT-7011 SEALANT OXIME CLEAR-M

Caodigo do produto - 000000000004042531

Detalhes do fabricante ou do fornecedor

Empresa - Dow Cormning Do Brasil Ltda

Endereco - Rod. Jornalista Francisco Aguirra Proenca, s/n° - Km 8,5
Bairro: Chacaras Assay CEP 13186-903 Hortolandia/SP

Numero do telefone de - Emergency Telephone Number 24 hr : (019)3887-9600

emergéncia Emergency Telephone Number 24 hr : 0800-0111944

PROQUIMICA (ABIQUIM) 24hr : 0800-0118270
SOS COTEC 0800-172020

SOS COTEC 0800-7077022

SOS COTEC 0800-7071767

Uso recomendado do produto quimico e restricoes de uso
Usos recomendados - Agentes adesivos, colantes
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SECAO 2. IDENTIFICAGCAO DE PERIGOS

Classificacao do GHS

Irritacé@o da pele - Categoria 2

Immitac@o ocular - Categoria 2A
Sensibilizacao da pele - Categona 1
Toxicidade a reproducéao - Categoria 2
Toxicidade sistémica de . Categoria 2 (Sangue)

orgao-alvo especifico - expo-
sicdo repetida (Oral)

Toxicidade aguda em meio - Categoria 3
aquatico
Toxicidade crénica em meio - Categoria 3
aquatico
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FICHA TECNICA SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA
A.D.BOND-X FLEX NEUTRO

XIAMETER(R) SLT-7011 SEALANT OXIME CLEAR-M

Verséao Data da revisao: Numero da FISPQ: Data da ultima revisao: 20.10.2014
1.1 11/17/2014 647229-00002 Data da primeira emissao: 20.10.2014

Elementos de rotulagem do GHS
Pictogramas de risco

Palavra de adverténcia - Atencéao
Frases de perigo - H315 Provoca irritacéao a pele.

H317 Pode provocar reacoes alérgicas na pele.

H319 Provoca irmitacéo ocular grave.

H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

H373 Pode provocar dano aos orgaos (Sangue) por exposicao
repetida ou prolongada, se ingendo.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos pro-
longados.

Frases de precaucéao - Prevengao:
P201 Obtenha instrucdes especificas antes da utilizacao.
P273 Evite a liberacéo para o meio ambiente.
P280 Use luvas de protecao/roupa de protecéao/ protecéao ocu-
lar/protecéo facial.
Respuesta de emergencia:
P308 + P313 EM CASO DE exposicdo ou suspeita de ex-
posicao: Consulte um médico.
P333 + P313 Em caso de irntacédo ou erupcéo cutanea: Con-
sulte um médico.
P337 + P313 Caso a irritacédo ocular persista: consulte um
médico.

Outros perigos que nao resultam em classificacao
N&o conhecido.
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FICHA TECNICA SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA
A.D.BOND-X FLEX NEUTRO

SECAO 3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES
Substancia / Mistura - Mistura

Natureza quimica . Elastéomero de silicone

Componentes perigosos

Nome quimico N° CAS Concentracao (%)
Metilotri(etilometilocetoxima)silano 22984-54-9 =5 —=<10
3-Aminopropiltrietoxissilano 919-30-2 >=1 -<5
Metiltri (metiletilcetoxima) silano e isdbmeros e Na&o atribuido >=01 -<1
oligbmeros

Dimetilbis[(1-oxoneodecil)oxilestanano 68928-76-7 >=01 -<1
10,10-Oxidifenoxarsina 58-36-6 <0,1

SECAO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

XIAMETER(R) SLT-7011 SEALANT OXIME CLEAR-M

Verséao Data da revisao: Numero da FISPQ: Data da ultima revisdo: 20.10.2014
11 11/17/2014 647229-00002 Data da primeira emissédo: 20.10.2014
Recomendacéo geral - Em caso de acidente ou indisposicao, consultar imediatamen-
te 0 médico.
Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver
davidas.
Se inalado - Se for inalado, procurar o ar puro.

Consultar o médico se os sintomas persistirem.

Em caso de contato com a - Em caso de contato, lavar imediatamente a pele com muita
pele agua durante pelo menos 15 minutos enquanto séo retirados
as roupas e 0s sapatos contaminados.
Consultar o médico.
Lavar o vestuario contaminado antes de voltar a usa-lo.
Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de
novo.
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Em caso de contato com o - Em caso de contato, lavar imediatamente os olhos com muita
olho agua durante pelo menos 15 minutos.
Se for possivel remova as lentes de contato, caso use.
Consultar o médico.

Se ingerido - Se ingerido, NAO provocar vomitos.
Consultar o médico se os sintomas persistirem.
Enxague inteiramente a boca com agua.

Sintomas e efeitos mais im- - Provoca immtacéo a pele.
portantes, agudos e retarda- Pode provocar reacdes alérgicas na pele.
dos Provoca imritacéo ocular grave.

Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
Pode provocar dano aos 6rgaos por exposicao repetida ou
prolongada, se ingerido.

Protecéo para o prestador de : Os atendentes de primeiros socorros devem prestar atencéo
SOCOITOS a sua propria protecéo e usar o equipamento de protecao
individual recomendado quando ha risco de exposicéo.

Notas para o médico - Trate sintomaticamente e com apoio.

SECAO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios adequados de ex- . agua nebulizada
tincao Espuma resistente ao alcool
Substancia quimica seca
Diéxido de carbono (CO2)
Agentes de extincéo inade- - Nao conhecido.
quados
Perigos especificos no com- : A exposicdo aos produtos de combustao pode ser prejudicial
bate a incéndios a saude.
Produtos de combustéo ar- - Oxidos de carbono
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FICHA TECNICA SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA

A.D.BOND-X FLEX NEUTRO

XIAMETER(R) SLT-7011 SEALANT OXIME CLEAR-M

Versao Data da revisao: Numero da FISPQ: Data da ultima revisao: 20.10.2014
14 11/17/2014 647229-00002 Data da primeira emisséao: 20.10.2014
riscada Oxido de silicio
Formaldeido
Oxidos de nitrogénio (NOx)

Métodos especificos de ex-
tincao

Equipamentos especiais
para protecédo das pessoas
envolvidas no combate a
incéndio.

- Adapte as medidas de combate a incéndios as condicoes

locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor.

Os recipientes fechados devem ser vaporizados com agua.
Remover contéineres néo danificados da aea de incéndio se
for seguro fazer isso.

Abandone a area.

- Usar equipamento de respiracdo autdnomo em casos de

incéndio.
Usar equipamento de protecéo individual.
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FICHA TECNICA SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA
A.D.BOND-X FLEX NEUTRO

SECAO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equi- - Usar equipamento de protecéo individual.
pamentos de protecéo e Seguir indicacdo de manipulacéo segura e recomendacoes
procedimentos de emergén- para equipamento de protecdo pessoal.
cia
Precauc6es ambientais - A descarga no meio ambiente deve ser evitada.
Evitar, caso seja mais seguro, dispersoes ou derramamentos
posteriores.

Conter e descartar a agua usada contaminada.
As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade
importante de derramamento néao puder ser controlada.

Métodos e materiais de con- . Embeber com material absorvente inerte.

tencéo e limpeza Para grandes derramamentos, providencie barreiras ou outro
meio de contencéo apropriado para evitar que o matenal se
espalhe. Se o matenal represado puder ser bombeado, arma-
zene o matenal recuperado em um recipiente adequado.
Limpe o matenal restante do derramamento com matenial
absorvente adequado.
Regulamentos locais ou nacionais podem ser aplicados a
liberacoes e descarte desse material, bem como aos mate-
riais e aos itens empregados na limpeza de liberacoes. Vocé
precisara determinar que normas séo aplicaveis.
As secoes 13 e 15 deste SDS oferecem informacées refer-
entes a alguns requisitos locais ou nacionais.

SECAO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas tecnicas . Consulte as medidas de engenharia na secdo CONTROLE
DE EXPOSICAO E PROTECCAO INDIVIDUAL.

Ventilacéo local/total - Usar somente com ventilacdo adequada.
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FICHA TECNICA SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA
A.D.BOND-X FLEX NEUTRO

XIAMETER(R) SLT-7011 SEALANT OXIME CLEAR-M

Verséao Data da revisao: Numero da FISPQ: Data da ultima revisao: 20.10.2014
1.1 1117/2014 647229-00002 Data da primeira emissao: 20.10.2014
Recomendacdes para - Nao permitir o contato com a pele ou com as roupas.

manuseio seguro Né&o ingira.

Evitar o contato com os olhos.

Manusear de acordo com as boas praticas industriais de hi-
giene e seguranca.

Manter longe da agua.

Proteja da umidade.

Tomar cuidado para prevenir derramamentos, residuos e
minimizar a liberacéo para o ambiente.

Medidas de higiene - Assegure-se que os sistemas de lavagem dos olhos e chuvei-
ros de seguranca estéo localizados perto do local de trabalho.
N&o comer, beber ou fumar durante o uso.
Lavar o vestuario contaminado antes de voltar a usa-lo.
Estas precaucdes sao para manuseio em temperatura ambi-
ente. O uso de aplicacdes de aerossol/spray em temperaturas
elevadas pode exigir precaucoes adicionais.

Condicdes para arma- - Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.

zenamento seguro Armazenar de acordo com os regulamentos particulares
nacionais.

Materiais a serem evitados - N&o armazenar com 0s seguintes tipos de produtos:

Agentes oxidantes fortes
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FICHA TECNICA SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA
A.D.BOND-X FLEX NEUTRO

SECAO 8. CONTROLE DE EXPOSIGCAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Componentes com parametros a controlar no local de trabalho

O

Componentes N° CAS Tipo de valor | Parametros de Base
(Forma de controle / Con-
exposicao) centracao per-
mitida
Dimetilbis[(1- 68928-76-7 TWA 0,1 mg/m3 ACGIH
oxoneodecil)oxilestanano (Estanho)
STEL 0,2 mg/m3 ACGIH
(Estanho)
Limites de exposicao ocupacional de produtos de decomposigcao
Componentes N° CAS Tipo de valor | Parametros de Base
(Forma de controle / Con-
exposicao) centracao per-
mitida
Etilmetilcetoxima 96-29-7 TWA 10 ppm DCC OEL
Informacoes complementares: Sensibilizacédo da pele
Etanol 64-17-5 LT 780 ppm BR OEL
1.480 mg/m3
Informacées complementares: Grau de insalubndade: minimo
| STEL | 1.000 ppm | ACGIH
Limites de exposicao profissional a amostras biologicas
Componentes N° CAS Parametros |Prova Tempo Concen- Base
de controle |biologica de tracao per-
amostra | mitida
gem
10,10-Oxidifenoxarsina 58-36-6 Arsénio Urina Inicio da | 50 pg/g BR BEI
ultima creatinina
jormada
da
semana,
Recome
nda-se
mniciar a
monitor-
IZacao
apos 6
(seis)
meses
de ex-
posicao
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FICHA TECNICA SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA

Medidas de controle de
engenharia

A.D.BOND-X FLEX NEUTRO

O processamento pode formar compostos perigosos (ver
secao 10).

Introduzir ventilacdo adequada, especialmente em areas
fechadas.

Minimizar concentractes de exposicao no local de trabalho.

Equipamento de Protecao Individual (EPI)

Protecéo respiratoria

Filtro tipo
Protecdo das maos
Mateniais

Observacoes

Protecéo dos olhos

Protecéao do corpo e da pele

Use protecéo respiratoria, a menos que haja exaustao de
ventilacao local adequada ou que a avaliacdo de exposicao
demonstre que a exposicéo esta dentro das diretrizes de
exposicao recomendadas.

Combinado sob a forma de amdnia/aminas e vapor organico

Luvas impermeaveis

O modelo das luvas de protecéao contra agressoes quimicas

devem ser selecionadas de acordo com a concentracéo e

quantidade da substancia perigosa e em funcéao do posto de
trabalho. O tempo de furos nao esta determinado para o
produto. Troque seguidamente de luvas! Recomenda-se que
a resisténcia a agressoes quimicas das luvas de protecao
acima mencionadas seja esclarecida com o fabricante de
luvas para aplicacoes especificas. Lavar as maos antes de
interrupcdes, e no final do dia de trabalho.

Utilizar os seguintes equipamentos de protecao pessoal:
Oculos de protecéao

- Selecionar roupas de protecéo apropriadas com base nos

dados de resisténcia quimica e uma avaliacao do potencial
de exposicéo local.

O contato com a pele deve ser evitado, usando vestimentas
de protecdo impermeaveis (luvas, aventais, botas etc).
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Aspecto

Cor

Odor

Limite de Odor

pH

Ponto de fusao/congelamento
Ponto de ebulicao inicial e
faixa de temperatura de ebu-
licao

Ponto de fulgor

Taxa de evaporacao
Inflamabilidade (solido, gas)

Limite superior de explosivid-
ade

Limite inferior de explosivida-
de

Pressao do vapor
Densidade relativa do vapor
Densidade relativa

Solubilidade
Solubilidade em agua

Coeficiente de particao (n-
octanol/agua)

Temperatura de auto-ignicao
Decomposicao térmica

Viscosidade

SECAO 9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

pasta

incolor

caracteristico

Dados nao disponiveis
Nao aplicavel

Dados nao disponiveis

Nao aplicavel

Nao aplicavel
Nao aplicavel
Nao classificado como risco de inflamabilidade

Dados nao disponiveis

Dados nao disponiveis

Nao aplicavel
Dados nao disponiveis

1,04

Dados nao disponiveis

Dados nao disponiveis

Dados nao disponiveis

Dados nao disponiveis
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Viscosidade, dinamica - Nao aplicavel
Riscos de explosao - Nao explosivo
Propriedades oxidantes - A substancia ou mistura nao esta classificada como oxidante.
Peso molecular - Dados nao disponiveis

SECAO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade - Nao classificado como perigo de reatividade.

Estabilidade quimica - Estavel em condicGes normais.

Possibilidade de reacoes - O uso a temperaturas elevadas pode formar compostos alta-
perigosas mente nocivos.

Pode reagir com agentes oxidantes fortes.

Produtos de decomposicéo perigosos serao formados apés o
contato com agua ou umidade do ar.

Produtos de decomposicéo perigosos serao formados em
temperaturas elevadas.

Condicoes a serem evitadas . Exposicéao a umidade.
Materiais incompativeis . Oxidantes
Agua
Produtos de decomposicéo perigosa
Decomposicao térmica - Formaldeido
Contato com agua ou . Etilmetilcetoxima
umidade do ar Etanol

SECAO 11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Informacdes sobre as - Contato com a pele
possiveis rotas de exposicao Ingestao
Contato ocular
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Toxicidade aguda
Né&o classificado com base nas informacoes disponiveis.

Produto:
Toxicidade aguda oral - Estimativa de toxicidade aguda : = 5.000 mg/kg
Método: Método de calculo
Toxicidade aguda dérmica - Estimativa de toxicidade aguda : = 5.000 mg/kg
Método: Método de calculo
Componentes:
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Metilotri(etilometilocetoxima)silano:

Toxicidade aguda oral

3-Aminopropiltrietoxissilano:
Toxicidade aguda oral

Toxicidade aguda dérmica

- DL50 (Ratazana): > 2.520 mg/kg

Avaliacdo: A substancia ou mistura ndo apresenta toxicidade
oral aguda
Observacoes: Baseados em dados de testes

- DL50 (Ratazana): 1.57 ml/kg

Observacoes: Baseados em dados de testes

- DL50 (Coelho): 4.29 mi/kg

Observacoes: As informacdes foram tiradas de trabalhos de
referéncia e da literatura.

Dimetilbis[(1-oxoneodecil)oxi]lestanano:

Toxicidade aguda oral

Toxicidade aguda dérmica

10,10-Oxidifenoxarsina:
Toxicidade aguda oral

Toxicidade aguda inalatona

Toxicidade aguda dérmica

- DL50 (Ratazana): 894 mg/kg

Método: Diretriz de Teste de OECD 401

- DL50 (Ratazana): > 2.000 mg/kg

Método: Diretriz de Teste de OECD 402
Avaliacao: A substancia ou mistura ndo apresenta toxicidade
dérmica aguda

- DL50 (Ratazana): 42 - 57 mg/kg

- Estimativa de toxicidade aguda : 0,5 mg/I

Atmosfera de teste: pdé/névoa
Método: Parecer técnico

- DL50 (Coelho): 414 - 1.000 mg/kg
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Corrosaolirritacao da pele
Provoca irmtacéo a pele.

Componentes:

Metilotri(etilometilocetoxima)silano:

Espécie: Coelho

Resultado: Ndo provoca irritacdo na pele

Observacoes: Baseados em dados de materiais semelhantes

3-Aminopropiltrietoxissilano:

Espécie: Coelho

Resultado: Corrosivo depois de 3 minutos a 1 hora de exposicéao
Observacoes: Baseados em dados de testes

Dimetilbis[(1-oxoneodecil)oxi]estanano:
Espécie: Coelho

Método: Diretriz de Teste de OECD 404
Resultado: Néo provoca irritacdo na pele

10,10-Oxidifenoxarsina:
Espécie: Coelho

Resultado: Corrosivo depois de 3 minutos a 1 hora de exposicao

Lesoes oculares graves/irritacao ocular
Provoca irritacéao ocular grave.

Componentes:

Metilotri(etilometilocetoxima)silano:

Espécie: Coelho

Resultado: Irritacéo dos olhos, revertendo dentro de 7 dias
Observacoes: Baseados em dados de testes
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3-Aminopropiltrietoxissilano:

Espécie: Coelho

Resultado: Efeitos irreversiveis para os olhos
Observacoes: Baseados em dados de testes

Metiltri (metiletilcetoxima) silano e isomeros e oligomeros:
Espécie: Coelho

Resultado: Irritacdao dos olhos, revertendo dentro de 7 dias
Observacoes: Baseados em dados de materiais semelhantes

Dimetilbis[(1-oxoneodecil)oxilestanano:
Espécie: Coelho

Resultado: Nao irrita os olhos

Método: Diretriz de Teste de OECD 405

10,10-Oxidifenoxarsina:
Espécie: Coelho
Resultado: Efeitos ireversiveis para os olhos

Sensibilizacao respiratoria ou a pele
Sensibilizacdao da pele: Pode provocar reacoes alérgicas na pele.
Sensibilizacao respiratoria: Nao classificado com base nas informacoes disponiveis.

Componentes:
Metilotri(etilometilocetoxima)silano:
Avaliacao: Probabilidade ou evidéncia de sensibilizacdo da pele em seres humanos

Tipos de testes: Teste de maximizacao (GPMT)
Espécie: Cobaia

Observacoes: Provoca sensibilizacéo.
Baseados em dados de testes

3-Aminopropiltrietoxissilano:
Avaliacao: Probabilidade ou evidéncia de sensibilizacdo da pele em seres humanos

Tipos de testes: Teste de Buehler
Espécie: Cobaia

Observacoes: Provoca sensibilizacéo.
Baseados em dados de testes

Tipos de testes: Teste de maximizacao (GPMT)
Espécie: Cobaia
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Observacoes: Desconhece-se efeito sensibilizante
Baseados em dados de testes

Metiltri (metiletilcetoxima) silano e isomeros e oligomeros:
Avaliacao: Probabilidade ou evidéncia de sensibilizacéao da pele em seres humanos

Tipos de testes: Teste de maximizacao (GPMT)
Espécie: Cobaia

Observacoes: Provoca sensibilizacéo.
Baseados em dados de materiais semelhantes

10,10-Oxidifenoxarsina:
Avaliacdo: Nao causa sensibilizacéo a pele.

Mutagenicidade em células germinativas
N&o classificado com base nas informacoes disponiveis.

Componentes:

Metilotri(etilometilocetoxima)silano:

Genotoxicidade in vitro - Tipos de testes: Mutagenicidade (teste citogenético in vitro
em ceélulas de mamiferos)
Resultado: negativo
Observacoes: Baseados em dados de testes

3-Aminopropiltrietoxissilano:

Genotoxicidade in vitro - Tipos de testes: Teste de mutacéao reversa bacteriana
(AMES)
Resultado: negativo
Observacoes: Baseados em dados de testes

Tipos de testes: Teste de aberracdo cromossomica in vitro
Resultado: negativo
Observacoes: Baseados em dados de testes

- Tipos de testes: Mutagenicidade (teste citogenético in vitro
em células de mamiferos)
Resultado: negativo
Observacoes: Baseados em dados de testes
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- Tipos de testes: Ensaio de troca de cromatides-irmas in vitro
em celulas de mamiferos
Resultado: negativo
Observacoes: Baseados em dados de testes

Genotoxicidade in vivo - Tipos de testes: Teste de micronucleo em eritrocitos de
mamiferos (teste citogenético in vivo)
Espécies de teste: Rato
Via de aplicacao: Injecao intraperitoneal
Resultado: negativo
Observacoes: Baseados em dados de testes

Mutagenicidade em células . Testes feitos com animais ndo demonstraram efeitos muta-
germinativas- Avaliacao génicos.

Carcinogenicidade
Né&o classificado com base nas informacoes disponiveis.

Componentes:
3-Aminopropiltrietoxissilano:

Espécie: Rato

Via de aplicacao: Contato com a pele
Resultado: negativo

Observacoes: Baseados em dados de testes

Carcinogenicidade - . Testes feitos com animais ndo demonstraram efeitos carcino-
Avaliacao génicos.

Toxicidade a reproducao
Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Componentes:

Metilotri(etilometilocetoxima)silano:

Efeitos na fertilidade - Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida com-
binada com o teste de triagem de desenvolvi-
mento/reproducao de toxicidade
Espécie: Ratazana, masculino e feminino
Via de aplicacao: Ingestao
Sintomas: Sem efeitos sobre a fertilidade.

Observacoes: Baseados em dados de testes
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Efeitos sobre o desenvolvi-
mento do feto

Toxicidade a reproducéo -
Avaliacao

3-Aminopropiltrietoxissilano:

Efeitos na fertilidade

Efeitos sobre o desenvolvi-
mento do feto

Toxicidade a reproducéo -
Avaliacao

A.D.BOND-X FLEX NEUTRO

- Tipos de testes: Estudo de toxicidade de dose repetida com-

binada com o teste de triagem de desenvolvi-
mento/reproducéo de toxicidade

Espécie: Ratazana, masculino e feminino

Via de aplicacéo: Ingestao

Sintomas: Sem efeitos sobre o desenvolvimento do feto.
Observacoes: Baseados em dados de testes

- Nenhuma evidéncia de efeitos adversos na funcédo sexual e

fertilidade ou no desenvolvimento, com base em experimen-
tos com animais.

. Espécie: Ratazana, masculino e feminino

Via de aplicacdo: Ingestéao
Sintomas: Sem efeitos sobre a fertilidade.
Observacoes: Baseados em dados de testes

- Tipos de testes: Estudo de toxicidade durante o pré-natal

(teratogenicidade)

Espécie: Ratazana

Via de aplicacéo: Ingestéao

Sintomas: Sem efeitos sobre o desenvolvimento do feto.
Observacoes: Baseados em dados de testes

- Nenhuma evidéncia de efeitos adversos na funcéo sexual e
fertilidade ou no desenvolvimento, com base em experimen-
tos com animais.

Dimetilbis[(1-oxoneodecil)oxi]lestanano:

Toxicidade a reproducéo -
Avaliacao

- Alguma evidéncia de efeitos adversos no desenvolvimento,
com base em expenmentos em animais.
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Toxicidade sistémica de orgao-alvo especifico - exposicao unica

Na&o classificado com base nas informacoes disponiveis.

Toxicidade sistémica de orgao-alvo especifico - exposicao repetida

Pode provocar dano aos orgaos (Sangue) por exposicao repetida ou prolongada, se ingerido.

Componentes:

Metilotri(etilometilocetoxima)silano:

Rotas de exposicéo: Ingestao

Orgéaos-alvo: Sangue

Avaliacao: Demonstra produzir efeitos de saude significantes em animais a concentracoes de
>10 até 100 mg/kg de peso corporal.

3-Aminopropiltrietoxissilano:

Rotas de exposicao: Ingestéao

Avaliacdo: Nenhum efeito de saude significante observado em animais a concentracoes de 100
mg/kg bw ou menor.

Rotas de exposicéo: Inalacédo (poeira/névoa/fumo)
Avaliacao: Nenhum efeito de saude significante observado em animais a concentracées de 0,2
mg/l/6h/d ou menor.

Rotas de exposicdo: Contato com a pele
Avaliacao: Nenhum efeito de saude significante observado em animais a concentracoes de 200
mg/kg bw ou menor.

Metiltri (metiletilcetoxima) silano e isomeros e oligomeros:

Rotas de exposicéo: Ingestéo

Orgéos-alvo: Sangue

Avaliacao: Demonstra produzir efeitos de saude significantes em animais a concentracoes de
>10 até 100 mg/kg de peso corporal.

Dimetilbis[(1-oxoneodecil)oxilestanano:

Rotas de exposicéo: Ingestéo

Orgéaos-alvo: Sistema imunolégico, Sistema nervoso central

Avaliacdao: Demonstra produzir efeitos de saude significantes em animais a concentracoes de 10
mg/kg bw ou menor.
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Toxicidade em dosagem repetitiva

Componentes:

Metilotri(etilometilocetoxima)silano:
Espécie: Ratazana

Via de aplicacdo: Ingestéo

Orgéos-alvo: Sangue

Observacoes: Baseados em dados de testes

3-Aminopropiltrietoxissilano:

Espécie: Ratazana

Via de aplicacdo: Ingestéao

Observacoes: Baseados em dados de testes

Espécie: Ratazana
Via de aplicacdo: Inalacéo (poeira/névoa/fumo)
Observacoes: Baseados em dados de testes

Espécie: Coelho
Via de aplicacao: Contato com a pele
Observacoes: Baseados em dados de materiais semelhantes

Metiltri (metiletilcetoxima) silano e isomeros e oligdbmeros:
Espécie: Ratazana

Via de aplicacéo: Ingestéo

Orgéaos-alvo: Sangue

Observacoes: Baseados em dados de materiais semelhantes

Dimetilbis[(1-oxoneodecil)oxi]lestanano:

Espécie: Ratazana

NOAEL: < 1,6 mg/kg

Via de aplicacdo: Ingestéao

Duracéo da exposicao: 90 d

Observacoes: Baseados em dados de materiais semelhantes
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Perigo por aspiracao
Na&o classificado com base nas informacoes disponiveis.

Informacoes complementares

Produto:

Observacoes: Durante a utilizacdo do material, pequenas quantidades de metil etil cetoxima
(MEKO) serao liberadas. Os roedores expostos a inalacéao cronica de MEKO ao longo de suas
vidas mostraram aumentos significativos nas taxas de tumores do figado.

SECAO 12. INFORMAGCOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade

Componentes:
Metilotri(etilometilocetoxima)silano:

Toxicidade para os peixes - CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)): = 120 mg/l
Duracéo da exposicéo: 96 h
Método: Diretriz de Teste de OECD 203
Observacoes: Baseados em dados de materiais semelhantes

Toxicidade em daphnias e - CES0 (Daphnia magna (pulga d'agua ou dafnia)): = 120 mg/l
outros invertebrados aquati- Duracéo da exposicao: 48 h
COS. Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Observacoes: Baseados em dados de materiais semelhantes

Toxicidade para as algas - CES0r (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 94 mg/|
Duracéo da exposicao: 72 h
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
Observacoes: Baseados em dados de materiais semelhantes

Avaliacéo da ecotoxicologia
Toxicidade aguda em meio - Este produto nédo tem efeitos ambientais toxicolégicos conhe-
aquatico cidos.
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3-Aminopropiltrietoxissilano:
Toxicidade para os peixes - CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 934 mg/l
Duracéo da exposicao: 96 h

Toxicidade em daphnias e - CES50 (Daphnia sp. (dafnia)): 331 mg/|

outros invertebrados aquati- Duracéo da exposicéao: 48 h

cos.

Toxicidade para as algas - CESO0r (Scenedesmus subspicatus): > 1.000 mg/l

Duracéo da exposicao: 72 h

Dimetilbis[(1-oxoneodecil)oxilestanano:

Avaliacdo da ecotoxicologia

Toxicidade cronica emmeio  : Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organis-
aquatico mos aquaticos.

10,10-Oxidifenoxarsina:
Toxicidade para os peixes - CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)): 0,0035 mg/l
Duracéo da exposicao: 96 h

Toxicidade em daphnias e - CE50 (Daphnia magna (pulga d'agua ou dafnia)): 0,0048 mg/l

outros invertebrados aquati- Duracéo da exposicéao: 48 h

Cos.

Toxicidade para as algas - CE50 (Selenastrum capricomutum (alga em agua-doce)):
0,052 mg/l

Duracéao da exposicao: 72 h

Fator M (Toxicidade aguda - 100
em meio aquatico)

Persisténcia e degradabilidade

Componentes:
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Metllotrl(etllometlIocetomma)sﬂano
Biodegradabilidade - Resultado: Nao rapidamente biodegradavel.
Biodegradacéao: 14,5 %
Duracéo da exposicéo: 21d
Método: Diretriz de Teste de OECD 302B
Observacoes: Baseados em dados de materiais semelhantes

3-Ammoprop|Itnetomssulano
Estabilidade na agua - Meia vida de degradacdo: 8,5 h pH: 7

Dimetilbis[(1-oxoneodecil)oxi]estanano:
Biodegradabilidade - Resultado: Nao rapidamente biodegradavel.

Potencial bioacumulativo

Componentes:
Metilotri(etilometilocetoxima)silano:
Coeficiente de particéo (n- - log Pow: 11,2
octanol/agua)

3-Aminopropiltrietoxissilano:
Bioacumulacéo - Espécie: Cyprinus carpio (Carpa)
Fator de bioconcentracéo (FBC): < 100

Coeficiente de particéo (n- - log Pow: -2,85
octanol/agua)

Mobilidade no solo
Dados néo disponiveis

Outros efeitos adversos
Dados néo disponiveis
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SEGCAO 13. CONSIDERAGOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos de disposicao
Residuos de restos . Fazer a disposicao observando de acordo com a autoridade
responsavel local.

Embalagens contaminadas - Fazer a dispoicao como a de um produto n&ao utilizado.
Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local
de manipulacao de residuos solidos aprovado para recicla-
gem ou descarte.

SECAO 14. INFORMAGCOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamento Internacional

UNRTDG
Nao regulado como produto perigoso

IATA-DGR
N&o regulado como produto perigoso

Codigo-IMDG
Nao regulado como produto perigoso

Transporte em massa de acordo com o Anexo |l de MARPOL 73/78 e do Codigo IBC
Né&o aplicavel ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional

ANTT 420
Na&o regulado como produto perigoso

SEGAO 15. REGULAMENTAGOES

Normas de seguranca, saude e ambientais especificas para a substancia ou mistura

Portaria No 1274, controle e fiscalizacdo dos produtos : n-Hexano
quimicos. Etanol
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Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventarios:
REACH - Consulte o escritorio local da Dow Corning.

TSCA - Todas as substancias quimicas neste material estao inclusas

ou isentas de serem listadas no Inventario de Substancias
Quimicas da TSCA.

Inventarios
AICS (Australia) DSL (Canada), IECSC (China), REACH (Unido Européia), ENCS (Jap&o), ISHL
(Japao), KECI (Coreia), NZIloC (Nova Zelandia), PICCS (Filipinas), TSCA (EUA)

SECAO 16. OUTRAS INFORMAGOES

Informagoes complementares

Origens das informacées- - Dados técnicos internos, dados de resultados de busca de
chave para compilar esta Fichas de Informacdes de Seguranca (SDSs) de matérnia-
folha de dados prima, eChem Portal da OECD e Agéncia Europeia de

Produtos Quimicos, http://echa.europa.eu/

Texto completo de outras abrewagoes

ACGIH - Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA
BR BEI - NR 7 - Programa de controle medico de saude ocupacional
BR OEL - AGENTES QUIMICOS CUJA INSALUBRIDADE E

CARACTERIZADA POR LIMITE DE TOLERANCIA E
INSPECAO NO LOCAL DE TRABALHO

DCC OEL - Guia da Dow Coming

ACGIH/ TWA - meédia de 8 horas, ponderada de tempo
ACGIH / STEL - Limite de exposicédo de curto prazo
BROEL/LT - Até 48 horas/semana
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DCC OEL / TWA - Média ponderada de tempo

As informacoées fomecidas nesta ficha de seguranca estédo corretas até onde podemos aferir,
informar e acreditar na data de sua publicacdo. As informacdées destinam-se apenas como
orientacao para manuseio, Uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminacéao se-
guros e ndo devem ser consideradas uma garantia ou especificacéo de qualidade de qualquer
tipo. As informacdes fornecidas referem-se apenas ao material especifico identificado no topo
da ficha de seguranca (SDS) e podem néo ser validas, quando o material for usado em com-
binacdo com outros materais, ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto.
Os usuarios de materiais devem analisar as informacdes e recomendacdes no contexto es-
pecifico de sua forma pretendida de manuseio, uso, processamento e armazenamento, inclu-
indo uma avaliacdo da adequacao do material da ficha de seguranca (SDS) no produto final
do usuario, se for o caso.

BR/Z9
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