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DESCRIÇÃO 
Agente de limpeza alcalino base de água desenvolvido para remoção de oleosidades, resíduos de graxas e 
poeiras. Este produto não é inflamável e não contém VOC. Ideal para ser utilizado em sistemas de lavagem 
automáticos, por ultrassom, por imersão e em aplicações manuais. Excelente substituto ao solvente, 
principalmente por reduzir o seguro fabril e o consumo de EPIs específicos. 
 
 

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS 
 Econômico   Livre de solventes e fosfatos 
 Não é inflamável  Livre de silicones 
 Biodegradável   Atóxico 

 
 

APLICAÇÃO 
Pode ser utilizado em sua forma concentrada ou com diluição de até 1%, conforme o nível e tipo de sujidade a 
ser removida. Ideal para ser usado em lavadoras automatizadas ou banhos por ultrassom em concentrações de 
1% até 10%. Em banhos por imersão total ou processos manuais dever ser utilizado em seu estado de 
fornecimento ou diluído em até 20% 
 
 

SUPERFÍCIES 
Ligas metálicas ferrosas ou não-ferrosas, borrachas, plásticos, etc. 

 
 
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Odor: Suave Densidade: 1.001 – 1.010 g/cm3 

Aspecto visual: Líquido transparente Ponto de fulgor: Não aplicável 

Ponto de ebulição: ± 97°C Autoignição: Não aplicável 

Congelamento: 0ºC pH (tal qual): 11.5 a 13.0 

 
 
ESTOCAGEM & PRAZO DE VALIDADE 
Quando não estiverem sendo utilizadas, as embalagens deverão estar bem fechadas e mantidas numa área 
com temperaturas entre 0°C a 50°C. Nessas condições a validade atinjirá a data prevista. 
 
 

EPIs MÍNIMOS PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO 
São os de uso comum para manuseio de produtos químicos industriais. Usar óculos de proteção, luvas de 
neoprene, látex ou nitrílica, roupa de manga comprida e botas de segurança. 
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DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO 
Por titulação potenciométrica: Com uma proveta, transferir 100ml da amostra para um 
copo becker de 250ml. Titular com HCl 0.1M até valor de pH 7,0 (com o pH-metro 
previamente calibrado). A concentração momentânea será dada pela equação: 
% = (0,175 x Volume consumido de HCl) – 0,067 

 
 
 


