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A.D.BON-X 1000 UNO COMP
|1 oEscRgRoDOPRODUTO

A.D.BON-X 1000 UNO COMP é um impermeabilizante
base d’dgua.
Tecnologia

Revestimento
Aparéncia Leitoso/ transparente
Natureza Quimica Dispersdo de resinas
Consisténcia Liquido viscoso médio
Odor Caracteristico
Mecanismo de cura  Mono - componente

(evaporagao agua)

Aplicagoes Impermeabilizagdo / pro-
tecao
Caracteristicas do ¢ Facil manuseio
material * Facil aplicagao
¢ Aderéncia de diversos
substratos

O A.D.BON-X 1000 UNO COMP é um impermeabili-
zante livre de solventes;

- base d' dgua

- mono componente composto por resinas especi-
ais e aditivos

- transparente sem pegajosidade (apds curado)

- boa cobertura

- possui resisténcia quimica e a intempéries

- possui alta flexibilidade

- altamente impermeavel

- adere a diversos substratos permitindo acompa-
nhar dilatagdes e contragdes na area

- alto nivelante possuindo alto poder de penetra-
¢do e impregnacao na superficie aplicada

- possui viscosidade média (pode ser ajustada de
acordo com a aplicacdo)

- pode ser aplicada por pincel, rolo ou spray

Aplicagao:

ADB NDX |

- revestimentos e impermeabilizacdo de Lajes
diversas, Tanques de conteng¢do, Plataformas, Heli-
pontos, portos e embarcagdes, entre outros.

- protegdes de tubulagdes

- bacias de contengao

- utilizado como aditivos para tintas industriais, tin-
tas gréficas, téxteis e verniz.

RESINA

Dispersdo de resinas acrilicas e poliuretano com aditi-

VoS

Aspecto Liquido leitoso
Aprox. 5000 cP
18°C-30°C
Tempo de utilizagdo (gel time) =~ 20 a 30 minutos
Tempo médio de SECAGEM

INICIAL (25 °C)

(70% resisténcia total)

Viscosidade
Temperatura de Manipulagado

40 a 50 minutos

Obs.: Cura total 7 horas ou apds evaporacdo total e
formacdo de pelicula
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N

Tempo, minutos

. Tem pa‘r'.aturﬁ-, “C::

Preparagao de Superficie

A preparacdo da superficie deve ser observada e é im-
portante para que o material consiga desempenhar to-
das as suas caracteristicas, tendo durabilidade.

1. Limpar, secar, retirar resquicios de 6leo ou su-
jidade, se for preciso jateie a superficie da
peca que ira ser aplicada. Também é possivel
fazer rugosidades na peca para auxiliar na an-
coragem do material, isso pode ser feito com
ferramenta manual, exemplo: lixadeira.

2. Erecomendavel que para a limpeza da super-
ficie, use um solvente livre de residuos.

3. Se aparecerem pontos de oxidagdo na super-
ficie, é recomendado que sejam retiradas an-
tes da aplicacao.

Método de Aplicagao

1. Aplique o produto despejando sobre a super-
ficie desejada.

2. Possivel fazer a aplicagdo com pincel, rolo,
spray ou rodo.

AD.B HDc}(‘

3. Atentar para formar uma camada uniforme e
lisa.

4. Apbs a aplicagao é importante que faga a lim-
peza dos materiais e ferramentas com agua.

5. Possivel aplicacdo de pintura por cima, apds
secagem do revestimento.

Recomendamos que o sistema seja armazenado em
locais onde nao haja variacdo brusca de temperatura
(temperatura entre 5°C a 25°C). Vida util: Dentro das
especificacdes de armazenagem, a embalagem nao
aberta tem vida util garantida de 12 (doze) meses, to-
davia o material pode resistir vdrios meses mais.

O produto ndo deve ser descartado antes de sua cura
total, pois é nocivo para o meio aquoso e terrestre.
Apds curado, o produto se torna inofensivo ao meio
ambiente, porém permanece ndo biodegradavel. Des-
carte em local adequado, conforme regulamentagao
vigente. Ndo reutilize as embalagens.

Como todo produto quimico, este material deve ser
manipulado seguindo as orientacdes de seguranca do
trabalho. Utilize equipamento de protegao individual
(EP1) como luvas descartaveis, oculos de protecdo, e
mascaras contra vapores organicos. Manipule em lo-
cais frescos e ventilados. Feche as embalagens imedi-
atamente apds seu uso. Consulte a FISPQ.Mantenha
fora do alcance de criangas.

N3o reutilize embalagens vazias, pois podem conter
restos do produto e devem ser mantidas fechadas e
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encaminhadas para descarte apropriado conforme es-
tabelecido para o produto.

As informacGes fornecidas nesta Folha de Dados Téc-
nicos (TDS), incluindo as recomendacgGes para uso e
aplicacdo do produto, sdo baseadas em nosso conhe-
cimento e experiéncia do produto na data deste TDS.
A D.D.BOND.-X ndo é responsavel pela adequacdo de
nosso produto para os processos e condi¢cdes de pro-
ducdo com relagdo aos quais vocé os utiliza, assim
como as aplicacdes e resultados pretendidos. E reco-
mendavel que vocé realize seus préprios testes pré-
vios para confirmar a adequacgdo de nosso produto.
Qualquer responsabilidade com relagdo as informa-
¢Oes contidas na Folha de Dados Técnicos ou qualquer
outra recomendacgdo escrita ou oral referente ao pro-
duto em questdo é excluida, exceto se de outra forma
explicitamente acordado e exceto em relagdo a morte
ou danos pessoais causados por nossa negligéncia e
qualquer responsabilidade sob qualquer lei de respon-
sabilidade de produto obrigatdria aplicavel.
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ITABOND-X
Rua Marechal Floriano Peixoto — Centro Poa - SP
+55112891-8743
contato@itabondx.com.br
www.itabondx.com.br
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