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Nome do Produto:  SELANTE SILICONE FLEX NEUTRO PREMIUM ALTA TEMPERATURA INCOLOR 
Categoria:  SILICONE SELANTE INCOLOR ALTÍSSIMA TEMPERATURA 
Empresa:   ITA BOND-X INDUSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
AVENIDA IMPERIAL, 1350 GALPÃO 3B –JD IMPERIAL – ATIBAIA – SP – CEP: 12.950-000                   
FONE: 2891 8743       
EMERGÊNCIA:           0800 014 8110 CEATOX 

      E-mail:                  contato@itabondx.com.br  

 

DESCRIÇAO 

Silicone FLEX NEUTRO INCOLOR é um adesivo selante de silicone de cura neutra 100% puro, incolor, 
mono componente, indicado para vedações em superfícies submetidas a altíssimas temperaturas, tais 
como: juntas de motores, fornos, caldeiras, chaminés, escapamentos de materiais não corrosíveis entre 
outras. Resiste à temperatura contínua de 205ºC e intermitentes até 260ºC. Adere na maioria dos 
materiais, não adere em cobre, latão e em alguns plásticos. Mesmo assim, em caso de dúvida 
recomendamos que uma aplicação do produto seja feita no substrato para testar a sua adesão. 

 

EMBALAGEM 

Silicone FLEX NEUTRO INCOLOR pode ser fornecido em cartuchos de plástico com 280g. 

USO 

Forma Junta: uma junta feita com o silicone FLEX NEUTRO INCOLOR não deve ser maior do que 12,77 
mm nem menor que 3,20 mm. Espessura média recomendada de 5 a 10 mm. 

Limpar e remover graxas, óleos, sujeiras, água, gelo e resíduos de juntas velhas ou sabão antes de 
efetuar a aplicação do Silicone FLEX NEUTRO INCOLOR nas partes a serem coladas. 

Não utilizar este produto como uso medicinal e nem em sistema de pele de vidro (“structural glazing”).  
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TYPICAL PROPERTIES 

          Aparência….. ……….……Pastoso translucido antes da cura. Similar a silicone translucido após a cura. 

          Tack-Free Time a 23°C, 50% Umidade Rel.do ar.……...........…inferior 1 hora. 

          Formação de pele..........................................................8 a .20 minutos dependendo da umidade e temperatura. 

          Densidade: ................................................................................≥1,04 g/ml 

          Tempo de cura a 23°C, e 50% Umidade Rel. do ar….....…….2 a 3 mm/dia 

          Range temperatura ambiente para aplicação: ............................-35 a 45 °C 

          Dureza Hardness, Shore A – ASTM D 2240.…………….......30 após cura 

          Alongamento………….………………………... ..............350% 

          Resistência a intempéries, radiação UV…….. …….….…….Excelente 

          Cura: ...........................................................................Neutra oximica 

       Range temperatura / Service Temp:........................... -62° a  205°C Temperatura de serviço 

       Range temperatura / Intermitent Service:.....................> 265ºC FLEX NEUTRO INCOLOR Temperatura de Pico 

       Resistência à Tração..................................................... 350psi  

           

CUIDADOS 

Manter longes do alcance de crianças e animais.  O adesivo selante não curado e em exposição 
prolongada, pode causar irritações nos olhos e às vias respiratórias. Usar em local ventilado e evitar 
inalação dos vapores. Em caso de contato com a pele retirar o excesso com papel absorvente e depois 
lavar com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e procurar 
auxílio médico. 
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VALIDADE 

Mínimo 24 meses desde que estocado em local adequado, contando da data de fabricação e respeitando 
os cuidados de armazenamento. 

RESISTÊNCIA QUIMICA 

Água: excelente 

Ácidos e alcalinos inorgânicos diluídos: muito bom 

Azeites e graxas minerais: muito bom 

Petróleo, óleo, hidrocarboneto: muito bom 

ARMAZENAMENTO 

Não expor a raios solares. 

Armazenar em local seco e arejado com temperatura entre 5°C e 30°C 

 

FABRICAÇÃO: 

USA / Brasil 

Dow Corning  

XIAMETER(R) SLT-7011 SELANTE OXÍMICO INCOLOR 

 


